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Bei uns sind nicht nur Ihre Produkte in professionellen Händen – Ihre 
Anforderungen und Wünsche stehen bei uns genauso hoch im Kurs. 
Deshalb finden Sie bei uns neben seriengefertigten Lager- und Trans-
portbehältern, die ideal Ihren wertvollen Raum nutzen und damit 
top platzsparend sind, ebenso ganz individuelle und bis ins Detail 
ausgetüftelte Konstruktionen für spezielle Ladungen. 

Jede Herausforderung schürt in uns aufs Neue die Begeisterung, nur 
das Beste für Ihre Produkte zu entwickeln. Und damit individuelle 
Lösungen auch halten, was Sie sich wünschen, sorgen speziell für 
Sie angefertigte Prototypen dafür, dass ihr Praxisnutzen auch direkt 
getestet werden kann, bevor wir für Sie an die finale Herstellung 
gehen. 

Seit 1962 haben wir uns auf die Fahne geschrieben, unsere Kunden 
mit höchster Qualität „Made in Germany“ für das systematisierte 
Lagern und Transportieren zu beliefern. Dabei legen wir besonderen 
Wert darauf, eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Wünsche 
kurzfristig und termingerecht realisieren zu können.

Qualität ist bei uns Standard – Sie sind bei uns etwas Besonderes. 
Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Katalog ein bisschen mehr anbie-
ten zu können, als die besten Lager- und Transportbehälter für Ihre 
Produkte. Willkommen!

Wolfgang Becker
Geschäftsführer

BECKER BEHÄLTER GMBH

TRANSPORT- UND LAGERLÖSUNGEN 
FÜR INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE

Sie erreichen uns persönlich:
montags bis donnerstags: 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

freitags: 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

T +49  2773 9185-21
F +49 2773 9185-79

vertrieb@becker-behaelter.de

03WWW.BECKER-BEHAELTER.DE



QUALITÄT IST 
STANDARD
SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

Sie wollen eine optimale Lagerlösung mit einem Transportbehälter, 
der wenig wiegt, leicht stapelbar ist und zudem noch ein großes 
Volumen besitzt? Becker Behälter bietet Ihnen eine große Produkt-
auswahl an Standardbehältern und Paletten sowie Sonderlösungen 
nach Kundenwunsch für die Automobilbranche, Gießereien und die 
verarbeitende Industrie.

Eine eigene Konstruktionsabteilung sowie die flexible Fertigung sor-
gen dafür, dass Prototypen, Einzelstücke und Kleinserien in kür-
zester Zeit realisiert werden können. Kompetente Konstrukteure 
und erfahrene Fertigungsexperten machen aus Ihren Ideen und 
Anforderungen den optimalen Transportbehälter – ob für sicheren 
Transfer oder effiziente Lagerung. Nach DIN ISO 9001 fertigen wir 
die Behälter auf rund 3.000 qm Produktionsfläche von der Me-
tallverarbeitung über individuelle Lackierungen bis zur sicheren 
Verpackung.
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VERSTÄRKTE
V-LEISTE

STABILE
STAPELFÜSSE

STABILE
BODEN-

KONSTRUKTION

PRÄGUNG 
UVV ODER 

KUNDENDATEN

ABGERUNDETE 
ECKEN

VERSTÄRKTE
ECKWINKEL

ECKEN MIT 
STABILEN 

KRANÖSEN

QUALITÄT IST NICHT NUR EIN WORT

öl- und 

wasserdicht

kranbar

 	LEGENDE

stapelbar

Langgut

fahrbar

Schwerlast

Verwindungs-

steifigkeit

abschließbarer 

Deckel

Ab sofort finden Sie in unserem Katalog folgende Piktogramme, die Ihnen die Suche nach dem passenden 
Produkt erleichtern und Übersichtlichkeit zu den unterschiedlichen Produkteigenschaften gewährleisten. 
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SONDERLADUNGSTRÄGER FÜR IHRE BRANCHE

 	�VON DER KONSTRUKTION
	 BIS ZUR SERIENFERTIGUNG

Für ganz spezielle Ansprüche fertigen wir Sonderladungsträger an, 
die bis ins Detail an Ihre Vorgaben angepasst sind. Ob in der Montage, 
im Rohbau oder im Zusammenhang mit Gefahrgut – Sonderladungs-
träger werden in vielen Einsatzbereichen eingesetzt, wo normierte 
Behälter aus unterschiedlichen Gründen nicht ausreichen.

 	SERVICE VON A BIS Z

Von der Konstruktion über den Musterbau bis zur Vorserien- und 
Serienfertigung. Becker Behälter ist Ihr Spezialist für Sonderla-
dungsträger für Ihren Bedarf. 

Die Grundlage für Ihre Entwicklung bilden Faktoren wie die Bauteil-
geometrie der Ladung, deren Form und Gewicht sowie die logisti-
schen Anforderungen. Wenn ein Stück lediglich in mäßigem Tempo 
in einer überdachten Fertigungshalle transportiert werden muss, 
gelten andere Ansprüche an den Transportbehälter als bei Trägern, 
die das Transportgut auf Zügen oder Lkw zuverlässig festhalten 
und schützen müssen.

 	SONDERLADUNGSTRÄGER AUTOMOTIVE

Sie möchten Ihre Bauteile in größtmöglicher Stückzahl sicher trans-
portieren und lagern? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen 
Transport- und Lagerbehälter, der perfekt auf Ihr Produkt abge-
stimmt ist und Stapelbarkeit, maximale Raumnutzung sowie einfa-
che Handhabung gewährleistet. Wir stellen Ihnen eine visualisierte 

Zeichnung Ihres Produktes als 3D-Grafik zur Verfügung und können 
auch während des Entwicklungsprozesses Ihr spezielles Produkt in 
die CAD-Zeichnung einfügen. 

 	SONDERLADUNGSBEHÄLTER GIESSEREIEN

Sie möchten sicherstellen, dass auch ausglühende Teile sicher ver-
packt und verstaut werden können? Wir bieten Ihnen formstabile 
Behälter, die durch Luftlöcher und zusätzliche Verstrebungen auf 
der Unterseite gewährleisten, dass Ihr Produkt gleichmäßig aus-
kühlen kann. Eine hohe Stahlqualität und zusätzliche Standfüße 
garantieren beste Standfestigkeit und Sicherheit für Ihr Produkt. 
Durch die Luftlöcher wird außerdem sichergestellt, dass bei der 
Außenlagerung Tau- und Regenwasser abfließen kann und sich nicht 
im Behälter staut.

Neben unseren Sonderlösungen sind auch alle unsere Standard-
produkte individuell modifizierbar. 

 	INDIVIDUELLES ZUBEHÖR

Sie benötigen besonderen Schutz für Ihre Materialien? Gerne bringen 
wir auf Wunsch ein- oder zweiteilige Deckel an unseren Behältern 
und Boxen an. Auch Größe, Form, Farbe und Funktion passen wir 
individuell nach Ihren Wünschen an. 

Sie haben Fragen zu Ihrem Sonderladungsträger? Dann schreiben 
Sie uns eine E-Mail (info@becker-behaelter.de) oder rufen Sie uns di-
rekt unter +49 2773 9185-0 an. Wir sind gerne persönlich für Sie da.
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 	EINLAGERUNG 

 	AUTOMOTIVE 

 	TRANSPORTWAGEN  	SILOBEHÄLTER 

Gestell für Kunststoff-, Holz- und Plexi- 
glasplatten oder Glasflächen, stapelbar

Spezialgestell für die 
Automotive-Branche

Behälter zur Lagerung 
von Festzeltgarnituren

Gestell zum Trennen von verschie-
dengroßer Zuschnitte, Anwendung: 
Schreinereien

Universalbehälter für die 
Automotive-Branche, stapelbar und 
zusammenklappbar

Transportgestell für Motor-, Getriebe- 
oder Achsteile für die Automotive- 
Branche, stapelbar

Transportwagen Spezialbehälter für Schüttgut mit entriegelbarem Auslauf

Weitere Sonderkonstruktionen finden Sie auf Seite 34.
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STAPELGESTELL 
FÜR LANGGUT 
TYP: STGL

Modell STGL aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und 
Wände aus profiliertem Stahlblech. Eine robuste Schweißkonst-
ruktion gibt dem Behälter Verwindungssteifheit und eine lange Le-
bensdauer. Die Füße sind an der offenen Seite durch Knotenbleche 
verstärkt.

Kranbar mit Krantraverse.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. STGL-3 STGL-3A STGL-2 STGL-2A STGL-1 STGL-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 650 950 650 950 650 950

Füllhöhe in mm H2 500 800 500 800 500 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 860 860 1060 1060 1060 1060

Einfahrmaß in mm B2 540 540 540 540 740 740

Bodenstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Wandstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Tragkraft in kg 1500 1000 1500 1000 1500 1000

Auflast in kg 4500 3000 4500 3000 4500 3000

zulässige Stapelhöhe 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Eigengewicht ca. in kg 61 80 70 90 76 95
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STAPELGESTELL
FÜR LANGGUT TYP: STG

Modell STG aus Spezialprofil mit Kastenprofileckfüßen, umlaufen-
den U-Rahmen und profiliertem Stahlblechboden. Seine robuste 
Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer. 

Kranbar mit Krantraverse.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. STG-3 STG-3A STG-2 STG-2A STG-1 STG-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 680 980 680 980 680 980

Füllhöhe in mm H2 500 800 500 800 500 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 860 860 1060 1060 1060 1060

Einfahrmaß in mm B2 660 660 660 660 740 740

Bodenstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Tragkraft in kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Auflast in kg 4500 4500 4500 4500 4500 4500

zulässige Stapelhöhe 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Eigengewicht in kg 54 60 58 65 64 73

Bestell Nr. STGL-3 STGL-3A STGL-2 STGL-2A STGL-1 STGL-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 650 950 650 950 650 950

Füllhöhe in mm H2 500 800 500 800 500 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 860 860 1060 1060 1060 1060

Einfahrmaß in mm B2 540 540 540 540 740 740

Bodenstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Wandstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Tragkraft in kg 1500 1000 1500 1000 1500 1000

Auflast in kg 4500 3000 4500 3000 4500 3000

zulässige Stapelhöhe 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Eigengewicht ca. in kg 61 80 70 90 76 95
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STAPELBEHÄLTER 
TYP: SSB-E

Modell SSB-E aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und 
Wände aus profiliertem Stahlblech. Aufgrund seiner Verwindungs-
steifheit und Bauart ist der Behälter besonders für Schwerlasten 
geeignet. Der Behälter kann mit Drehsatzgabelstapler um 360° 
gedreht werden.

Kranbar mit Krantraverse.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	� Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder Feuerverzinkt 
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. SSB-1E SSB-2E SSB-3E SSB-4E

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 620 620 650 650

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 500

Unterfahrhöhe in mm H3 120 120 150 150

Einfahrmaß Mitte-Fuß in mm L2 750 750 850 850

Lichte Fußweite in mm L3 120 120 220 220

Einfahrmaß in mm B2 600 600 640 640

Wandstärke in mm 2 2 2 2

Bodenstärke in mm 2 2 2 3

Tragkraft in kg 2000 2000 2000 2000

Auflast in kg 8000 8000 8000 8000

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht ca. in kg 81 88 95 106

Bestell Nr. SSB-1EL SSB-2EL SSB-3EL SSB-4EL

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 620 620 650 660

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 540

Unterfahrhöhe in mm H3 120 120 150 120

Einfahrmaß Mitte-Fuß in mm L2 750 750 850 840

Lichte Fußweite in mm L3 120 120 220 200

Einfahrmaß in mm B2 600 600 640 600

Wandstärke in mm 2 2 2 5

Bodenstärke in mm 2 2 2 5

Tragkraft in kg 2000 2000 2000 4000

Auflast in kg 8000 8000 8000 20000

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht ca. in kg 81 88 95 190
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 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	� Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder Feuerverzinkt 
	 nach EN ISO 1461

Bestell Nr. SSB-1E SSB-2E SSB-3E SSB-4E

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 620 620 650 650

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 500

Unterfahrhöhe in mm H3 120 120 150 150

Einfahrmaß Mitte-Fuß in mm L2 750 750 850 850

Lichte Fußweite in mm L3 120 120 220 220

Einfahrmaß in mm B2 600 600 640 640

Wandstärke in mm 2 2 2 2

Bodenstärke in mm 2 2 2 3

Tragkraft in kg 2000 2000 2000 2000

Auflast in kg 8000 8000 8000 8000

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht ca. in kg 81 88 95 106

Bestell Nr. SSB-1EL SSB-2EL SSB-3EL SSB-4EL

Länge x Breite in mm L1 x B1 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 620 620 650 660

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 540

Unterfahrhöhe in mm H3 120 120 150 120

Einfahrmaß Mitte-Fuß in mm L2 750 750 850 840

Lichte Fußweite in mm L3 120 120 220 200

Einfahrmaß in mm B2 600 600 640 600

Wandstärke in mm 2 2 2 5

Bodenstärke in mm 2 2 2 5

Tragkraft in kg 2000 2000 2000 4000

Auflast in kg 8000 8000 8000 20000

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht ca. in kg 81 88 95 190

SCHMIEDEBEHÄLTER
TYP: SSB-EL

Modell SSB-E aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und 
Wände aus profiliertem Stahlblech. Aufgrund seiner Verwindungs-
steifheit und Bauart ist der Behälter besonders für Schwerlasten 
geeignet. Der Behälter kann mit Drehsatzgabelstapler um 360° 
gedreht werden.

Die Luftlöcher garantieren, dass die Produkte gleichmäßig ausküh-
len können oder bei Verwendung im Freien Tau- und Regenwasser 
abfließen kann.

Kranbar mit Krantraverse.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR
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STAPELBEHÄLTER 
TYP: TSB

Modell TSB aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und 
Wände aus profiliertem Stahlblech, verbunden mit starken Schweiß-
nähten an den Kastenprofileckfüßen, geben dem Behälter Verwin-
dungssteifheit und lange Lebensdauer. 

Der Behälter ist in sonst gleicher Ausführung als Modell TSBK mit 
Klappe (zur Entnahme von Ware im gestapelten Zustand) lieferbar.

Kranbar mit Krantraverse.

 	ZUBEHÖR 

  	 halbe oder ganze Klappe
  	 eine Seite halb offen
  	 Drehkipp-Füße
  	 Öl- und wasserdicht geschweißt
  	 loser Deckel oder Deckel mit Scharnieren und Überfälle 		
	 für Vorhängeschloss
  	 Kufen

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 3
H 

 H
1 

 H
2 

 B2 

 B1 
 L2 

 L1 

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. TSB-6 TSB-5 TSB-4 TSB-3 TSB-3A TSB-2 TSB-2A TSB-1 TSB-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 500 800 x 500 800 x 600 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 500 600 600 600 900 600 900 600 900

Füllhöhe in mm H2 400 500 500 500 800 500 800 500 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 700 700 700 860 860 1060 1060 1060 1060

Einfahrmaß in mm B2 400 400 500 660 660 660 660 860 860

Tragkraft in kg 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Auflast in kg 7500 7500 7500 10000 10000 10000 10000 10000 10000

zulässige Stapelhöhe 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach

Eigengewicht in kg 28 31 35 62 87 70 96 78 106


 A

U
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Ü
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U
N
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N
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Bestell Nr. LBS-1 LBS-2 LBS-3

Länge x Breite in mm L3/L1 x B1 700/500 x 800 1000/800 x 500 1200/1000 x 800

max. Länge in mm L3 700 1000 1200

Stapelhöhe in mm H1 600 600 600

Füllhöhe in mm H2 500 500 500

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 280 580 780

Einfahrmaß in mm B2 700 400 700

Tragkraft in kg 1000 1000 1000

Auflast in kg 4000 4000 4000

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht ca. in kg 31 33 52

LAGERBEHÄLTER 
MIT ENTNAHME 
UND SICHTÖFFNUNG 
TYP: LBS

Transport- und Lagersichtbehälter aus profiliertem Profilstahl. Die 
Winkeleckfüße in Verbindung mit den profilierten Boden- und Sei-
tenteilen ergeben eine hohe Widerstandfähigkeit und sind Garant für 
eine lange Lebensdauer. Die 3 Größen sind miteinander stapelbar.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. TSB-6 TSB-5 TSB-4 TSB-3 TSB-3A TSB-2 TSB-2A TSB-1 TSB-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 500 800 x 500 800 x 600 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 500 600 600 600 900 600 900 600 900

Füllhöhe in mm H2 400 500 500 500 800 500 800 500 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 700 700 700 860 860 1060 1060 1060 1060

Einfahrmaß in mm B2 400 400 500 660 660 660 660 860 860

Tragkraft in kg 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Auflast in kg 7500 7500 7500 10000 10000 10000 10000 10000 10000

zulässige Stapelhöhe 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach 6-fach

Eigengewicht in kg 28 31 35 62 87 70 96 78 106
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SCHÜTTGUTBEHÄLTER 
TYP: TR

Spezialbehälter für Schüttgut, trichterförmig mit Auslauf. Geeignet 
für Granulat oder Kleinteile zum Umfüllen und Entleeren. 

Mechanisch entriegelbar.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. SON-00043

Länge x Breite in mm L1 x B1 900 x 900 

Stapelhöhe in mm H1 760

Füllhöhe in mm H2/H4 600/370

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Auslauföffnung in mm 180/180

Einfahrmaß in mm L2 780

Tragkraft in kg 1000

zulässige Stapelhöhe 4-fach

Eigengewicht in kg 85
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Bestell Nr. SON-00043

Länge x Breite in mm L1 x B1 900 x 900 

Stapelhöhe in mm H1 760

Füllhöhe in mm H2/H4 600/370

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Auslauföffnung in mm 180/180

Einfahrmaß in mm L2 780

Tragkraft in kg 1000

zulässige Stapelhöhe 4-fach

Eigengewicht in kg 85

Bestell Nr. CHZB-1 CHZB-2

Länge x Breite in mm L1 x B1 2350 x 1450 1600 x 1450

Innenmaß in mm Nutzfläche 2285 x 1250 1535 x 1250

Gesamthöhe in mm H1 530 530

Stapelhöhe 2-fach in mm H2 1060 1060

Stapelhöhe 2-fach versetzt in mm H3 880 880

Füllhöhe in mm H4 200 200

Unterfahrhöhe in mm H5 330 330

Schienenmaß in mm B2 1290 1290

Tragkraft in kg 500 500

Stapelhöhe 6-fach 6-fach

Eigengewicht ca. in kg 100 75

BLECHWANNE 
TYP: CHZB

Modell CHZB aus Spezialprofil mit stabiler Randleiste. Boden und 
Seitenteile profiliert. Stirnseite glatt. Auf Wunsch Laufschienen in 
Längsrichtung.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR
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FLACHPALETTE 
AUS STAHLBLECH 
TYP: SP

Aus Spezialprofil. Die profilierten Kufen mit U-förmigen Stützen 
verleihen der Palette sicheren Stand und schonende Behandlung 
des Betriebsfußbodens. Die Kufenpalette eignet sich gut für den 
Transport auf Rollenbahnen sowie für Hochregallager.	

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. SP-4 SP-3 SP-2 SP-2A SP-1 SP-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 130 130 130 130 130 130

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100

Bodenstärke in mm 2 2 2 2 2 2

Anzahl der Kufen Stück 2 2 2 3 3 2

Tragkraft in kg 1500 2000 2000 2500 2000 1500

Eigengewicht ca. in kg 20 27 31 34 40 36
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Bestell Nr. SPS-2 SPS-1

Länge x Breite in mm L1 x B1 1200 x 800 1200 x 1000

Einfahrmaß in mm L2 200 200

Stapelhöhe in mm H1 155 155

Unterfahrhöhe in mm H3 120 120

Gesamthöhe in mm H2 160 160

Bodenstärke in mm 2 2

Anzahl der Kufen Stück 3 3

Tragkraft in kg 3000 3000

Eigengewicht ca. in kg 55 62

SCHWERLASTPLATTE 
AUS STAHLBLECH 
TYP: SPS

Die Ladefläche dieser Palette besteht aus 2 mm profiliertem Stahlb-
lech. Durch die drei durchgehenden Träger ist diese Stahlflach-
palette zum Transpotieren und Lagern sehr gut für hohe Lasten 
wie Werkzeuge geeignet. Der äußere Rand steht über, damit ein 
verrutschen der Waren verhindert wird oder um eine Holzauflage 
oder Gummimatte einzulegen. Durch die unterbrochenen IPE-Träger 
ist die Palette 4-seitig einfahrbar.

 	ZUBEHÖR

  	 Holzauflage 
  	 Gummimatte

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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 	ZUBEHÖR

  	 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 180 mm Durchmesser
  	 davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm
  	 Zentrierwände für Bodenklappe
  	 verzinkter Deckel, zweiseitig zu öffnen

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5012
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

KLAPPBODENBEHÄLTER 
TYP: KB

Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Die Bodenklap-
pe ist ganz einfach per Seilzug vom Staplersitz aus zu entriegeln. 
Die Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der 
Bodenklappe beim Entleerungsvorgang, beim Aufsetzen schließt 
die Bodenklappe selbsttätig. Der Behälter besitzt Aufnahmen für 
Stapler und Kran. 

Mit 4 Kranösen – 40 mm Durchmesser.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


 A
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Bestell Nr. KB-50 KB-75 KB-100 KB-150 KB-200

Länge x Breite in mm L x B 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1800 x 1000 1800 x 1000

Stapelhöhe in mm H 860 1160 1160 1160 1460

Füllhöhe in mm H1 600 900 900 900 1200

Unterfahrhöhe in mm H2 100 100 100 100 100

Wandstärke in mm 2 2 2 2 2

Bodenstärke in mm 3 3 3 3 3

zulässige Auflast in kg 3000 3000 3750 4500 4500

Tragkraft in kg 1000 1000 1250 1500 1500

zulässige Stapelhöhe 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Eigengewicht ca. in kg 146 155 172 231 259
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Bestell Nr. KB-50 KB-75 KB-100 KB-150 KB-200

Länge x Breite in mm L x B 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1800 x 1000 1800 x 1000

Stapelhöhe in mm H 860 1160 1160 1160 1460

Füllhöhe in mm H1 600 900 900 900 1200

Unterfahrhöhe in mm H2 100 100 100 100 100

Wandstärke in mm 2 2 2 2 2

Bodenstärke in mm 3 3 3 3 3

zulässige Auflast in kg 3000 3000 3750 4500 4500

Tragkraft in kg 1000 1000 1250 1500 1500

zulässige Stapelhöhe 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Eigengewicht ca. in kg 146 155 172 231 259

Bestell Nr. SB/10-1 SB/10-2 SB/10-3 SB/10-4

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 600 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 600 900 900 900

Füllhöhe in mm H2 500 800 800 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100

Tragkraft in kg 500 1000 1500 2000

zulässige Stapelhöhe in mm 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach

Eigengewicht in kg 50 80 90 100

Bestell Nr. ST/10-1 ST/10-2 ST/10-3 ST/10-4

Innenabmessung der Einfahrtasche in mm 200 x 80 200 x 80 200 x 80

Einfahröffnung (Mitte-Mitte-Tasche) in mm 310 450 450 650

Eigengewicht der Traverse in kg 73 80 80 85

SCHÜTTBEHÄLTER 
AUS STAHLBLECH 
TYP: SB/10

Modell SB/10 aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste und glatter, 
schräger Schüttwand (3 mm Wandstärke). Die übrigen Wände und 
der Boden bestehen aus profiliertem Stahlblech (2 mm). Robuste 
Krallenfüße gestatten sicheres Stapeln. Zum Entleeren des Behäl-
ters wird die Staplertraverse ST/10 benötigt. 

Auskippen per Seilzug vom Staplersitz.

 	ZUBEHÖR

  	 2-teiliger Deckel (nicht stapelbar)
  	 Rollen (nicht stapelbar)
  	 Öl- und wasserdicht geschweißt
  	 herausnehmbarer Lochblechboden und Ablasshahn
  	 Kranösen
  	 Stapler- und Krantraverse
  	 Traversenständer

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5012
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

GESCHLOSSENE 
BEHÄLTER 
TYP: WKZ

Mit abschließbarem Deckel zum Transport und Lagerung von Werk-
zeugen oder sonstigen Gerätschaften auf Baustellen oder am Be-
triebsgelände. 

Kranbar mit Kettengehänge.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. WKZ-1

Länge x Breite in mm L1 x B1 800x1700

Länge oben in mm L3 300

Gesamthöhe in mm H1 1000

Füllhöhe,  Rw in mm H2 900

Füllhöhe, Vw in mm H4 600

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Einfahrmaß in mm L2 540

Einfahrmaß in mm B2 1200

Tragkraft in kg 1500

zulässige Stapelhöhe keine

Eigengweicht ca. in kg 170
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Bestell Nr. WKZ-1

Länge x Breite in mm L1 x B1 800x1700

Länge oben in mm L3 300

Gesamthöhe in mm H1 1000

Füllhöhe,  Rw in mm H2 900

Füllhöhe, Vw in mm H4 600

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Einfahrmaß in mm L2 540

Einfahrmaß in mm B2 1200

Tragkraft in kg 1500

zulässige Stapelhöhe keine

Eigengweicht ca. in kg 170

Bestell Nr. KW-25 KW-40 KW-60 KW-100

Länge x Breite in mm 1120 x 820 1330 x 900 1400 x 1070 1430 x 1340

Gesamthöhe in mm 990 1090 1220 1285

Schüttkantenhöhe in mm 690 740 830 870

Tragkraft in kg 300 300 300 300

Eigengewicht o. ET ca. in kg 69 84 128 156

KIPPWAGEN
TYP: KW

Dieser Behälter ist für Schüttgut aller Art geeignet, mit ebenerdiger 
Entleerungsmöglichkeit. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Rand-
verstärkung, der Grundrahmen ist aus Profilstahl. Die Behälter sind 
Öl- und Wasserdicht geschweißt und verfügen über eine Federkipp-
sicherung und einen Schiebegriff. Zwei Räder und eine Lenkrolle (ab 
KW60 + zwei Lenkrollen) aus Vollgummi. Durchmesser 250 x 60 
mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller.

 	ZUBEHÖR

  	 Einfahrtaschen mit Sicherung
  	 Lochblecheinsatz für Spänesammlung, Loch 3 mm Ø, 
	 Teilung 6 mm und Ablasshahn 1“
  	 Verzinkter Deckel, zweiseitig zu öffnen

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5012
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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 	ZUBEHÖR

  	 halbe oder ganze Klappe
  	 mit Einfahrkufen zum drehen mit Drehsatzgabelstabler um 360°
  	 mit abschließbarem Deckel
  	 stapelbar

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

STAHL-ROLLWAGEN 
TYP: TSBR

Aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und Wände aus 2 
mm profiliertem Stahlblech, verbunden mit starken Schweißnähten 
an den Kastenecken, geben dem Behälter Verwindungssteifheit und 
lange Lebensdauer. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Elas-
tik-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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Bestell Nr. TSBR-1 TSBR-2 TSBR-3

Länge x Breite in mm L1 x B1 1200 x 800 1200 x 800 1000 x 800

Gesamthöhe in mm H1 1230 730 1030

Füllhöhe in mm H2 1000 500 800

Unterfahrhöhe = Rollenhöhe in mm H3 230 230 230

Rollendruchmesser in mm 160 160 160

Bock- und Lenkrollen Stück je 2 je 2 je 2

Tragkraft in kg 1000 1000 1000

Eigengewicht ca. in kg 140 100 120

Bestell Nr. GRW-1 GRW-2 GRW-3

Länge x Breite in mm L1 x B1 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000

Gesamthöhe ca. in mm H1 1050 1250 1050

Füllhöhe in mm H2 800 1000 800

Unterfahrhöhe = Rollenhöhe in mm H3 ca. 250 250 250

Rollendurchmesser in mm 200 200 200

Lenk- und Bockrollen Stück je 2 je 2 je 2

Tragkraft in kg 500 500 500
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Bestell Nr. GRW-1 GRW-2 GRW-3

Länge x Breite in mm L1 x B1 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000

Gesamthöhe ca. in mm H1 1050 1250 1050

Füllhöhe in mm H2 800 1000 800

Unterfahrhöhe = Rollenhöhe in mm H3 ca. 250 250 250

Rollendurchmesser in mm 200 200 200

Lenk- und Bockrollen Stück je 2 je 2 je 2

Tragkraft in kg 500 500 500

GITTER-ROLLWAGEN 
TYP: GRW

Ideal zum Transportieren, Zwischenlagern, Sammeln und Entsor-
gen. Mit Gitterwänden 50 x 50 x 4 mm. Der Boden besteht aus 
2 mm profiliertem Stahlblech. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus 
Vollgummi, die Lenkrollen mit Feststeller. Wichtig für die Auswahl 
der Rollen ist der Einsatzbereich sowie die Bodenbeschaffenheit.

 	ZUBEHÖR

  	 halbe oder ganze Klappe
  	 Holzauflage
  	 mit Einfahrkufen zum drehen mit Drehsatzgabelstabler um 360°
  	 4 Lenkrollen
  	 Deckel
  	 Schiebebügel
  	 1000 kg Tragkraft (Vollgummi-Elastik-Bereifung)

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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 	LACKIERUNG 

  	 Grau

EURO-POOL-GITTERBOX 
TAUSCHPALETTE 
TYP: EPP

Für den internationalen Güterverkehr auf Schiene und Straße. Norm-
konstruktion nach UIC-Kodex 435/3, mit Registriernummern und 
SGS-Controll Co-Abnahme. Eine Längswand mit 2 Klappen und 2 
Beschriftungstafeln. Bei Änderungen an der Ausführung entfällt 
die Tauschfähigkeit im internationalen Verkehr.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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Bestell Nr. EPP

Länge x Breite in mm L1 x B1 1240 x 835

Stapelhöhe in mm H1 935

Gesamthöhe in mm GH 970

Füllhöhe in mm H2 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Einfahrmaß in mm L2 760

Einfahrmaß in mm B2 590

Maschenweite in mm 50 x 50 x 4,5

Tragkraft in kg 1500

zulässige Stapelhöhe 4-fach
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Bestell Nr. FG-1 FG-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 1230 x 830 1230 x 830

Gesamthöhe ca. in mm H1 360 360

Rollendurchmesser in mm 200 200

Block- und Lenkrollen Stück je 2 je 2

Tragkraft in kg 500 1000

FAHRGESTELL FÜR 
POOL-GITTERBOX UND 
EURO-PALETTEN 
TYP: FG

Konstruktion aus Winkelstahl mit außen aufgesetzten Stapelta-
schen. Vollgummibereifung (500kg) oder Vollgummi - Elastik - 
Bereifung (1000kg) Lenkrollen mit Feststeller.

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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Bestell Nr. EPP

Länge x Breite in mm L1 x B1 1240 x 835

Stapelhöhe in mm H1 935

Gesamthöhe in mm GH 970

Füllhöhe in mm H2 800

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Einfahrmaß in mm L2 760

Einfahrmaß in mm B2 590

Maschenweite in mm 50 x 50 x 4,5

Tragkraft in kg 1500

zulässige Stapelhöhe 4-fach
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GITTERBEHÄLTER 
TYP: GBH

Gitterbehälter werden in stabiler Konstruktion aus warmgewalztem 
Winkelstahl hergestellt. Der Boden besteht aus 2 mm profiliertem 
Stahlblech. Verkröpfte Fang- und Stapelecken mit oder ohne Kra-
nösen. Die Wände bestehen aus geschweißtem Stahldrahtgitter. 
Der Behälter ist in sonst gleicher Ausführung als Modell GBHK mit 
Klappe (zur Entnahme von Ware im gestapeltem Zustand) lieferbar 
Kranbar mit Krantraverse.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. GBH-8 GBH-7 GBH-6 GBH-5 GBH-4 GBH-3 GBH-2 GBH-1 GBH-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 500 800 x 600 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 600 600 600 700 600 700 900 600 700

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 600 500 600 800 500 600

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 700 700 900 900 1100 1100 1100 1100 1100

Einfahrmaß in mm B2 400 500 700 700 700 700 700 900 900

Maschenweite in mm 50x50x4

Tragkraft in kg 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Auflast in kg 4000 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht in kg 28 31 38 40 43 46 52 50 52

 	ZUBEHÖR

  	 halbe oder ganze Klappe
  	 eine Seite halboffen
  	 Kufen
  	 Drehkipp-Füße
  	 loser oder abschließbarer Deckel (siehe TSB Seite 8)

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461
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Bestell Nr. GBH-8 GBH-7 GBH-6 GBH-5 GBH-4 GBH-3 GBH-2 GBH-1 GBH-1A

Länge x Breite in mm L1 x B1 800 x 500 800 x 600 1000 x 800 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000

Stapelhöhe in mm H1 600 600 600 700 600 700 900 600 700

Füllhöhe in mm H2 500 500 500 600 500 600 800 500 600

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Einfahrmaß in mm L2 700 700 900 900 1100 1100 1100 1100 1100

Einfahrmaß in mm B2 400 500 700 700 700 700 700 900 900

Maschenweite in mm 50x50x4

Tragkraft in kg 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Auflast in kg 4000 4000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

zulässige Stapelhöhe 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach 5-fach

Eigengewicht in kg 28 31 38 40 43 46 52 50 52

GITTERBOX
TYP: BB

Gitterbox für innerbetriebliche Verwendung. Rahmen aus Winkelei-
sen. Füße in Kastenprofil. Die Seiten bestehen aus punktgeschweiß-
tem Gitter. Eine Längsseite ist halb abklappbar. Mit Holzboden. Sta-
pelbar mit Typ EPP und GBH.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

 	ZUBEHÖR

  	 Beschriftungstafel
  	 halbe oder ganze Klappe
  	 loser oder abschließbarer Deckel
  	 Stahlblechboden

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

Bestell Nr. BB-1 BB-2 BB-3

Länge x Breite in mm L1 x B1 1240 x 835 1240 x 835 1240 x 835

Stapelhöhe in mm H1 935 465 
BB-2 entspricht 2x gestapelt dem 535

Füllhöhe in mm H2 800 330 400

Gesamthöhe in mm GH 970 500 570

Unterfahrhöhe in mm H3 100

Einfahrmaß in mm L2 760

Einfahrmaß in mm B2 590

Maschenweite in mm 50x50x4

Tragkraft in kg 1500

zulässige Stapelhöhe 5-fach

Boden 2 mm profiliertes Stahlblech oder Holzboden
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GITTERAUFSATZRAHMEN 
TYP: GASR

Jeweils eine Längs- und eine Schmalseite sind drehbar miteinander 
verbunden. Die Arretierung an der Palette erfolgt mit stabilen Win-
keleisen und zusätzlichen Abrutschsicherungen an den Schmalsei-
ten. Vier Stapelteller sorgen für sichere Stapelung.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. GASR-1 GASR-2 GASR-3 GASR-4 GASR-5 GASR-6

Länge x Breite in mm 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800

Füllhöhe in mm 400 600 800 1000 1200 1600

Maschenweite in mm 100 x 100 x 4 

½ Klappe an der Längsseite Ohne Ohne Mit Mit Mit Mit 

Nutzlast in kg 800

Auflast (statistisch ruhend) in kg 1600

zulässige Stapelhöhe 3-fach

 	ZUBEHÖR

  	 Maschenweite 50 x 50 x 4 oder andere Maschenweite
  	 Ausführung mit v-Ausschnitt
  	 Ausführung für andere Palettengrößen
  	 halbe Klappe an einer Längsseite

 	LACKIERUNG 

  	 Grün RAL 6018
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461
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Bestell Nr. GASR-1 GASR-2 GASR-3 GASR-4 GASR-5 GASR-6

Länge x Breite in mm 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800

Füllhöhe in mm 400 600 800 1000 1200 1600

Maschenweite in mm 100 x 100 x 4 

½ Klappe an der Längsseite Ohne Ohne Mit Mit Mit Mit 

Nutzlast in kg 800

Auflast (statistisch ruhend) in kg 1600

zulässige Stapelhöhe 3-fach

Bestell Nr. F

Breite x Tiefe in mm B x T 400 x 400

Höhe in mm H 680

Gewicht in mm 8,4

Fassungsvermögen in Liter 73

ABFALLBEHÄLTER 
TYP: F

Der klassische Sammler für Abfälle aller Art und Putzwolle. Aus 
verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und zusätzlich struktu-
riert pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest). Behälteroberteil mit 
selbstschließender Pendelklappe, zu Entleerungszwecken abnehm-
bar. Seitlich eingelassene Griffmulden zwecks bequemen Handlings.

Farbgebung: feuerrot RAL 3000

 	SICHERHEIT

  	 nicht brennbar gem. DIN EN 13501 - 1
  	 Vermeidung von Explosionsschäden durch Einsatz 
	 von Pendeldeckel
  	 feuerhemmend
  	 geruchshemmend
  	 zertifiziert selbstlöschend
  	 TÜV/GS geprüft
  	 hergestellt in Deutschland

 	LACKIERUNG 

  	 feuerrot RAL 3000

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR


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RUNGENGESTELL 
TYP: RG

Bodenkonstruktion aus stabilem Rechteckrohr. Vier Eckpfosten aus 
Rundrohr mit Tellerfüßen für sicheres Stapeln und hohe Standfestig-
keit. Variable Gestaltung der Nutzhöhe durch individuelle Einsteck-
rungen. Platzsparend im Leerzustand.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

 	ZUBEHÖR

  	 Einfahrschlaufen
  	 glattes Bodenblech

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

Bestell Nr. RG-1 RG-2 RG-3

Länge x Breite in mm L x B 1200 x 800 1200 x 1000 2000 x 1000

Außenmaß (Tellerfuß) in mm L1 x B1 1285 x 885 1285 x 1085 2135 x 1135

Füllhöhe ohne Rungen in mm H2 230 230 230

Gesamthöhe in mm H1 390 390 400

Unterfahrhöhe in mm H3 100 100 100

Rungen Anzahl
Ø

4
51 x 3,2

4
51 x 3,2

4
70 x 4

Rahmenkonstruktion in mm Rechteck Rohr 60 x 30 60 x 30 70 x 30

Anzahl der Felder Z 6 8 10

Tragkraft in kg 1500 1500 1500

Auflast (statisch ruhend) in kg 3000 3000 3000

Bestell Nr. RGE-1 RGE-2 RGE-3

für Füllhöhe in mm  Ø 42,4 x 2,3 500/660 800/960 1000/1160

Bestell Nr. RGE-1A RGE-2A RGE-3A

für Füllhöhe in mm  Ø 60,3 x 3,6 500/670 800/970 1000/1170


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EINSTECKRUNGEN ZU TYP RG 1+2

EINSTECKRUNGEN ZU TYP RG 3
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Bestell Nr. RGE-1 RGE-2 RGE-3

für Füllhöhe in mm  Ø 42,4 x 2,3 500/660 800/960 1000/1160

RUNGENGESTELL 
MIT HOLZBODEN 
TYP: RGH

Bodenkonstruktion aus Rechteckrohr mit Holzauflage. Tellerfüße 
für sicheren Stand und Stapelung. Variabel durch individuelle Ein-
steckrungen. Platzsparend im Leerzustand.

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

 	ZUBEHÖR

  	 Einfahrschlaufen

 	LACKIERUNG 

  	 Grau RAL 7005
  	 Grün RAL 6011
  	 Blau RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461

Bestell Nr. RGH-1 RGH-2 RGH-3

Länge x Breite in mm L x B 1200 x 800 1200 x 1000 2000 x 1000

Außenmaß (Tellerfuß) in mm L1xB1 1235 x 835 1235 x 1035 2035 x 1035

Füllhöhe ohne Rungen in mm H2 85 85 85

Gesamthöhe in mm H1 250 250 250

Unterfahrhöhe in mm H3 115 115 115

Rungen Anzahl
Quadrat Rohr

4
50 x 50 x 3

4
50 x 50 x 3

4
50 x 50 x 3

Rahmenkonstruktion in mm Rechteck Rohr 50 x 40 50 x 40 50 x 40

Holzauflage in mm Breite/Abstand/Anzahl 110 / 60 / 4 115 / 60 / 5 115 / 60 / 5

Tragkraft in kg 1500 1500 1500 1500

Auflast (statistisch ruhend) in kg 3000 3000 3000

Bestell Nr. RGE-1 RGE-2 RGE-3

für Füllhohe in mm  Ø 42,4 x 2,3 500/660 800/960 1000/1160

 B 

 L 

 L2 

 B2 

 H
3  H
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 B1 

 L1 

EINSTECKRUNGEN ZU TYP RGH
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RUNGENGESTELL
AUSZIEHBAR 
TYP: RGA

Bodenkonstruktion aus Rechteckrohr. Tellerfüße für sicheren Stand 
und Stapelung. Das Rungengestell lässt sich für die Lagerung von 
Langgut ausziehen

 	TECHNISCHE DETAILS GRÖSSE UND AUSFÜHRUNG INDIVIDUALISIERBAR

Bestell Nr. RGA-1

Länge x Breite in mm 3000 x 870 x 300

Füllhöhe in mm 400

Ausziehbar auf 7000 m

Nutzlast in kg 1000

Auflast (statistisch ruhend) in kg 3000

zulässige Stapelhöhe 3-fach

Gewicht in kg 295 kg

 	ZUBEHÖR

  	 Einfahrschlaufen

 	LACKIERUNG 

  	 RAL 7005
  	 RAL 6011
  	 RAL 5010
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder feuerverzinkt 		
	 nach EN ISO 1461
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STAPELKÄSTEN

 	TECHNISCHE DETAILS

 	TECHNISCHE DETAILS

 	TECHNISCHE DETAILS

 	LACKIERUNG 

  	 Blau-Grau RAL 7031
  	 Grün RAL 6011
  	 Wunschfarbe gemäß RAL-Karte oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Bestell-Nr. ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 ST-5 ST-6 ST-7 ST-8

Länge x Breite in mm L x B 630 x 450 600 x 400 500 x 300 450 x 300 350 x 200 300 x 200 200 x 140 250 x 100

Höhe in mm H 300 300 200 200 200 150 130 100

Inhalt in dm3 90 77 32 29 15 9 4 3,5

Eigengewicht ca. in kg 11 10 5 4,5 3 2,25 1,25 1,5

Bestell Nr. LST-1 LST-2 LST-3 LST-4 LST-5 LST-6 LST-7

Länge x Breite in mm L x B 700/630 x 450 520/450 x 450 520/450 x 300 500/450 x 300 350/300 x 200 230/200 x 140 160/140 x 95

Höhe in mm H 300 300 300 200 200 130 75

Inhalt in dm3 74 55 37 23 10 2,6 0,8

Eigengewicht ca. in kg 10 8 6 4 2,5 1 0,5

Bestell Nr. STB

Länge x Breite in mm L x B 500 x 300

Höhe in mm H 200

STAPELKÄSTEN TYP: ST

SICHTLAGERKÄSTEN TYP: LST

STAPEL-TRANSPORTKÄSTEN TYP: STB
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 	MULTIFUNKTIONEN 

 	GITTERVARIATIONEN 

Gestell für Sepzialöfen, zum Härten 
diverser Teile, stapelbar, auch im Ofen

Gitterbehälter zur getrennten Lagerung 
von Gut, stapelbar

Universalladungsträger 
mit seitlichen Klapprungen

Schubladen-Montagebox

Rollbares Regal, 
universell einsetzbar

Leichter Universal-Klappbehälter, 
zum Transport von z.B. Kunststoff- 
verpackungen, stapelbar

Schweres Rungengestell, auch zum Transport für Großteile 
geeignet, wahlweise: Auflageflächen können an Konturen des 
tranportierenden Gutes angepasst werden, stapelbar, klappbar

Gestell zur Lagerung von schwerem Rundmaterial 
(Coils, Walzen, etc.), stapelbar

 	PLATINENGESTELL  	COILGESTELL 
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 	1. ALLGEMEINES
Der Besteller erkennt mit der Auftragserteilung unsere Verkaufs- 
und Lieferbedingungen an. Nur diese sind rechtsverbindlich. Ein-
kaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals 
bei Vertragsabschluß widersprechen.

 	2. ANGEBOTE
Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Bestel-
lungen gelten nur als angenommen, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt sind.

 	3. PREISE
Die angegebenen Preise verstehen sich, falls nicht anders verein-
bart, für Lieferungen ab Werk ausschließlich Verpackungs- und 
Frachtkosten zuzüglich Mwst.

 	4. UMFANG DER LIEFERPFLICHT
Für die Ausführung der Bestellung ist unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung verbindlich. Hinsichtlich der angebotenen Produkte und 
Waren behalten wir uns ausdrücklich vor, Änderungen vorzuneh-
men, insbesondere im Zuge technischem Fortschritts und zwar 
insbesondere hinsichtlich Abbildungen, Gewicht, technische Ände-
rungen oder ähnlicher Merkmale. Wir sichern ihnen jedoch gleich 
bleibende bzw. verbesserte Produktqualität zu.

 	5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Unsere Rechnungen sind, falls nicht anders vereinbart, innerhalb 10 
Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zahlbar. Abweichende Zahlungsmodalitäten be-
dürfen einvernehmlicher Absprache und ausdrücklicher schriftlicher 
Bestätigung unsererseits. Bei Zielüberschreitung werden Zinsen und 
Provisionen gem. den jeweiligen Bankensätzen für vorübergehende 
Kredite berechnet. Wechsel und etwaige andere Zahlungsmittel 
werden nur auf Grund gesonderter schriftlicher Vereinbarungen 
und lediglich unter Berechnung aller Einziehungs-, Diskont- und 
sonstiger Spesen zu Lasten des Bestellers angenommen. Die Zah-
lungsbedingung kann aufgrund negativer Liquiditätsprüfung auf 
Vorkasse geändert werden.

 	6. LIEFERZEITEN
Angaben von Lieferzeiten sind nur als annähernd zu betrachten. 
Verzugsstrafen oder sonstige Schadensersatzansprüche wegen 
verzögerter Lieferung sind ohne besondere Vereinbarungen ausge-
schlossen. Bei Lieferverzug ist der Käufer erst nach Stellung einer 
angemessenen Nachfrist von mind. vier Wochen dazu berechtigt, die 
ihm gesetzlich zustehenden Rechte auszuüben. Ereignisse höherer 
Gewalt berechtigen uns, unsere Lieferverbindlichkeiten ganz oder 
teilweise aufzuheben.

 	7. EIGENTUMSVORBEHALT
Wir behalten uns das Eigentum an unseren Lieferungen bis zur völli-
gen Begleichung unserer sämtlichen Forderungen vor. Bei laufender 
Rechnung gilt das Eigentum als Sicherheit für unsere Saldoforde-
rung.  Für alle Lieferungen gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt.

 	8. VERPACKUNG
Die Ware wird unverpackt versendet, Beschädigungen der Lackie-
rung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Zur Verringerung 
von Transportschäden bieten wir Ihnen gegen Aufpreis eine Verpa-
ckung der Produkte an. Sollten Sie sich nicht innerhalb von 2 Tagen 
nach Erhalt der Auftragsbestätigung hierzu äußern, versenden wir 
ohne Verpackung.

 	9. BEANSTANDUNGEN
Sind die Waren fehlerhaft, werden sie schadhaft geliefert, so werden 
wir die Mängel ohne Berechnung von Kosten, ohne schuldhaftes 
Zögern beseitigen. Werden zur Mängelbeseitigung Arbeiten erfor-
derlich, so tragen wir die zum Zwecke der Nachbesserung erfor-
derlichen Aufwendungen insbesondere Fracht, Arbeits- und Mate-
rialkosten, außer es sind abweichende schriftliche Vereinbarungen 
getroffen worden. Die Ware ist unverzüglich nach dem Eintreffen am 
Bestimmungsort zu prüfen, auch wenn Muster übersandt werden. 
Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. 
Offensichtliche Mängel sind nach Ablauf einer Woche seit Eingang 
am Bestimmungsort von der Gewährleistung ausgeschlossen. Ver-
deckte Mängel sind seitens des Bestellers binnen einer Woche nach 
ihrer Entdeckung zu rügen. Jeder weitere Schadenersatzanspruch 
sowie ein Recht des Bestellers, vom Vertrag zurückzutreten, ist aus-
geschlossen. Mängel wegen Farbtonabweichungen oder technischen 
Änderungen bei Nachbestellungen sind ebenfalls ausgeschlossen.

 	10. ERFÜLLUNGSORT
Erfüllungsort für beide Teile ist Haiger-Dillbrecht, Gerichtsstand 
ist Dillenburg.

 	11. VERBINDLICHKEITEN DES VERTRAGES
Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner 
Bedingung verbindlich.

Becker Behälter GmbH
Schiebelstr. 11 
35708 Haiger-Dillbrecht

Stand: Juni 2014

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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